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异17.3 电阻的测量

基础巩固

1援D
2援C
3援b 减小误差

4援0耀3V 0耀0.6A 2.5耀10赘
5援（1）如图1所示（2）B（3）电阻R断

路（4）0.3 9

图 1

A V

能力提高

6援D
7援C
8.（1）于S、S2（2）2.5 10
（3）为了减小实验误差，可在电路

中串联一个滑动变阻器，改变R0、Rx的

两端电压大小，进行多次测量，电路设

计如图2所示。

图 2
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9.（员）如图 3所示
A
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图 3
（圆）左
（猿）断路
（源）缘

（缘）断开 杂圆
哉圆
陨圆 -哉员

陨员
拓展提升

10援1000
11援D

异17.4 欧姆定律在串尧并联电路中的

应用

基础巩固

1援B
2援C
3援变大 变小

4援12
5援（员）当 杂员、杂圆 都断开时，砸员 与 砸圆

串联，电流表测电路中的电流，因串联

电路中总电阻等于各分电阻之和，所

以，由 陨越 U
R 可得，电源的电压为

哉越陨（砸员 垣砸圆）越园.猿粤 伊（圆园赘 垣圆园赘）越
员圆灾
（圆）当 杂员、杂圆都闭合时，砸员与 砸猿并

联，电流表测干路电流，因并联电路中

总电阻的倒数等于各分电阻倒数之

和，所以，电路中的总电阻为

R= R1R3
R1+R3

= 20赘伊20赘20赘+20赘 =10赘
则干路电流表，即电流表的示数为

I忆= 哉砸 = 员圆灾1园赘 =1.2A
能力提高

6援A
7援B
8援B
9援D
10援20 0.3 0.4 不均匀
11援4 1颐3
12援（1）接线时使电流表A1短路

（2）5赘、20赘
拓展提升

13援（1）变大
（2）根据欧姆定律I= U

R 知，当电路

中电流表的示数为400mA时，电路的总
电阻为

R总= U
I = 6V400伊10-3A =15赘

由串联电路电阻的规律知，电阻R

的阻值为

R=R总-R0=15赘-5赘=10赘
（3）由图乙知当环境湿度为60%时

R的阻值为7.5赘，此时电路的电流为
I忆= U

R0+R忆 = 6V5赘+7.5赘 =0.48A
R0两端的电压为

U0=I忆R0=0.48A伊5赘=2.4V
即可知电压表的示数为2.4V
（4）因为电流表的量程为0~0.6A，

要使湿度表能够测量的环境湿度最

大，湿敏电阻的阻值需要最小，电路的

总电阻也最小，电路的电流最大，最大

为0.6A，由欧姆定律I= U
R 得电路的最小

电阻为

R总最小= U
I大= 6V0.6A =10赘

由串联电路电阻的规律知，湿敏

电阻的最小值为

R小=R总最小-R0=10赘-5赘=5赘
此时定值电阻两端的电压为

U0忆=I大R0=0.6A伊5赘=3V
此时没有超过电压表的量程，对

照图乙知此时的环境湿度为80%，即湿
度表能够测量的最大环境湿度是80%。
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异18.3 测量小灯泡的电功率

基础巩固

1.C
2.D
3援B
4援4 1.76
5援左 0.2 0.5

能力提高

6援C
7援C
8.A 亮 7.5 1.35
9援（1）滑动变阻器的滑片没有移到

阻值最大处 （2）0.75 （3）3
10援（1）如图所示

30.6-
A V

153-

- +

（2）灯泡短路
（3）0.75
（4）温度

拓展提升

11援 哉额R0
S2 I- U额

R0
U 额（陨原 哉额R0

）

异18.4焦耳定律

基础巩固

1.C
2.C
3.A
4.4 2.64伊105

5.2 热

能力提高

6.B
7.A

8.A
9.1100 210 热传递

10.4 10
11.热 4840 200
12.（1）液面高度差 淤
（2）电阻
（3）不是 电流

（4）电阻R3断路

13.（1）只闭合S1时，只有R1接入电

路，电蒸锅处于保温挡，由P= U2
R 可得，

保温挡功率为

P保= U2
R1

=（220V）2
484赘 =100W

（2）当S1、S2均闭合时，R1、R2并联，

电蒸锅处于加热挡，则电阻R2的电功率

P2=P热-P保=1200W-100W=1100W
由P= U2

R 可得，电阻R2的阻值为

R2= U2
P2

=（220V）2
1100W =44赘

（3）质量为1.2kg的水加热使其温
度升高75益水吸收的热量为

Q =c 水 m驻t =4.2 伊103J/（kg·益）伊
1.2kg伊75益=3.78伊105J

其消耗的电能为

W=P热t=1200W伊375s=4.5伊105J
则该电蒸锅的加热效率为

浊= Q
W = 3.78伊105J4.5伊105J =0.84=84%

拓展提升

14.1.365伊105 远园园 低于

15.（1）由电路图可知，开关S接触
b、c两个触点时电路为R1的简单电路，

开关S接触 c、d两个触点时R1与R2并

联，因并联电路中总电阻小于任何一

个分电阻，所以，开关S接触b、c两个触

点时总电阻大，开关S接触c、d两个触

点时总电阻小，由P=UI= U2
R 可知，电源

的电压一定时，电路的总电阻越大时

总功率越小，则开关S接触b、c两个触

点时电热器处于低温挡，开关S接触c、

d两个触点时电热器处于高温挡。根据

P=UI= U2
R ，可知R1的电阻值为

砸员越 U2
孕低温 越（圆圆园灾）圆

源源园W 越员员园赘
因为砸员越圆砸圆，所以砸圆的电阻值为

砸圆越 12 砸员越 12 伊员员园赘越缘缘赘
（圆）砸圆的电功率为

孕圆越哉圆
砸圆

越（圆圆园灾）2
缘缘赘 越愿愿园宰

高温挡时的总功率为

孕 高 温 越孕 低 温 垣孕圆 越源源园宰 垣愿愿园宰 越
员猿圆园宰
（猿）高温挡下工作苑皂蚤灶产生的热

量为

匝 越宰 越孕 高 温 贼 越员猿圆园宰 伊苑 伊远园泽 越
缘.缘源源伊员园缘允

若产生的热量全部被水吸收，所

以水吸收的热量为

Q吸=Q=5.544伊105J
根据Q吸=cm驻t知，升高的温度为

驻贼 越 匝吸糟皂 越 缘.源源伊员园缘允源.圆伊员园猿允/（噪早·益）伊2kg =
66益

水的末温度为

40益+66益=104益
因为在标准大气压下水的沸点是

100益，所以水升高的温度为
驻t忆=100益-40益=60益
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异18.1 电能 电功

基础巩固
员.C
圆.B
猿.D
源.B
5.1.8伊106
6.8010.1 900
7.0.2 4
8.电阻 76
9.（1）开关闭合后，R1与R2并联，由

并联电路总电压等于各支路电压可知，
电源电压为

U=U2=I2R2=0.6A伊10赘=6V
（2）由并联电路干路电流等于各支

路电流之和可知，通过R1的电流为
I1=I-I2=1A-0.6A=0.4A
R1的阻值为

R1= U
I1

= 6V0.4A =15赘
（3）通电10s，电流通过R1所做的功

为
W 1=UI1t=6V伊0.4A伊10s=24J

能力提高10.A
提示院 电能表最后一位示数是小

数位袁 该电能表的示数是207.2kW窑h袁
故A错误曰野50Hz冶表示这个电能表在频
率为50Hz的交流电路中使用袁故B正确曰
野220V冶表示这个电能表应该在220V的
电路中使用袁故C正确曰野3000r/渊kW窑h冤冶
表示接在这个电能表上的用电器每消
耗1kW窑h的电能袁电能表上的转盘转过
3000转袁故D正确遥

11.D
12.C
13.2.4 67.5
14.8 180
15.（1）电路中R2与R1串联，电压表

测R2两端的电压，电流表测电路中的电
流，通过R2的电流为

I2= U2
R2

= 6V6赘 =1A
根据串联电路电流、电压的规律，

此时电流表的示数为1A，滑动变阻器
两端的电压为

U1=U-U2=10V-6V=4V
变阻器连入电路中的电阻为

R1= U1
I1

= 4V1A =4赘
（2）调整滑动变阻器的滑片，使电

压表的示数为U2忆=3V，此时电路中电流
为

I忆= U2忆
R2

= 3V6赘 =0.5A

通电30s，整个电路消耗的电能为
W=UI忆t=10V伊0.5A伊30s=150J

拓展提升
16.590 15 60
17.（1）蓄电池储存的电能为
W =UIt =200V 伊150A伊3600s=1.08 伊

108J
（2）v =108km/h =30m/s，P =54kW =

5.4伊104W，匀速行驶时，由P=Fv得汽车
的牵引力为

F= P
v = 5.4伊104W30m/s =1.8伊103N

匀速行驶时，汽车受到的阻力等
于牵引力，则

f=F=1.8伊103N
（3）这台发动机在最大功率时1min

内发动机做的有用功为
W有=Pmaxt=69伊103W伊60s=4.14伊106J
汽油每次完全燃烧放出的热量为
Q=mq汽油=1.44伊10-4kg伊4.6伊107J/kg=

6.624伊103J
汽油机以最大功率工作时曲轴转

速为5000r/min，则1min内汽油完全燃
烧2500次，放出的总热量为

Q总=2500伊6.624伊103J=1.656伊107J
这台发动机在最大功率时的热机

效率为

浊= W有

Q总 = 4.14伊106J1.656伊107J =0.25=25%
异18.2 电功率
基础巩固

1援D
2援B
3援C
4援A
5.4 120

能力提高
6.D
7.B
8.4400 1200
9.20 1.92
10.L2 L111.（员）由 孕越哉陨可知，灯泡 蕴员正常

工作时的电流为

陨员越 P1
U1

越 3W6V 越园.缘粤
（圆）由 孕越 U2

R 可知，灯泡 蕴圆的电阻

为

砸圆越 U22
P2

越（6V）2
6W 越远赘

（猿）灯泡 蕴圆的额定电流为

陨圆越 P2
U2

越 6W6V 越员粤

两灯泡串联，电流相等，一灯泡正
常发光，另一灯实际功率不超过其额定
功率，则一定是灯 L1正常发光；此时灯蕴圆两端的电压为

哉忆圆越陨员砸圆越园.缘粤伊远赘越猿灾
电源电压为
哉越哉员垣哉忆圆越6灾垣猿灾越9灾
（源）此电路工作 圆 分钟消耗的电

能为
宰越哉陨贼越9灾伊园.缘粤伊120泽越540允

拓展提升
12.D
13.（1）电流 电压 （2）0.5 （3）先

变大后变小 （4）0.2 1.8
14.（1）由P=UI可得，小灯泡正常

工作时的电流为

IL= PL
UL

= 3W6V =0.5A
（2）当S闭合，S1、S2断开，滑片P滑到

中点时，L与 12 R串联。由I= U
R 可得，灯

泡的电阻为

RL= UL
IL

= 6V0.5A =12赘
因串联电路中总电阻等于各分电

阻之和，且电路中各处的电流相等，所
以，电源的电压为

U=I（RL+ R2 ）=0.5A伊（12赘+ 24赘2 ）=
12V
（3）保持滑片P的位置不变，开关

S、S1、S2都闭合时，R0与
12 R并联，干路

电流变大，此时干路电流为
I忆=IL+驻I=0.5A+1A=1.5A
因并联电路中各支路两端的电压

相等，所以，通过滑动变阻器的电流为

I滑= U
R2

= 12V12赘 =1A

因并联电路中干路电流等于各支
路电流之和，所以，通过定值电阻R0的
电流为

I0=I忆-I滑=1.5A-1A=0.5A
因并联电路中各支路独立工作、

互不影响，所以，滑片移动时通过R0的
电流不变，当滑动变阻器接入电路中
的电阻最大时电路消耗的总功率最
小，此时通过滑动变阻器的电流为

I滑忆= U
R = 12V24赘 =0.5A

干路电流为
I义=I0+I滑忆=0.5A+0.5A=1A
电路消耗的最小功率
P=UI义=12V伊1A=12W
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第十七章 野欧姆定律冶
章节检测

一尧选择题
1援D
2.C
3援C
4援D
5援C
提示院由电路图可知袁光敏电阻 R

与定值电阻 R0串联袁电控调光玻璃与
光敏电阻 R 并联遥 因光敏电阻 R 的阻
值随光照的增强而变小袁所以袁当光照
增强时袁光敏电阻 R 的阻值变小袁电路

的总电阻变小袁由 I= U
R 可知袁电路中的

电流变大袁由 U=IR 可知袁定值电阻 R0
两端的电压变大袁 因串联电路中总电
压等于各分电压之和袁所以袁光敏电阻
R两端的电压变小袁即电控调光玻璃两
端的电压变小袁因玻璃两端电压降低
时其透明度下降袁 玻璃两端电压升高时
其透明度上升袁所以袁此时玻璃的透明
度下降袁故 A错误尧C正确遥同理可知袁
光照降低时袁玻璃两端的电压升高袁透
明度上升袁故 B尧D错误遥

6援D
7援D
提示院电阻是导体本身的一种特性袁

其大小与导体的材料尧长度袁横截面积
以及导体的温度有关袁与电压尧电流大
小无关袁故 A错误遥 由图象可知袁两个
定值电阻 R1和 R2袁通过它们电流都与
它们两端的电压成正比袁 用不同的电
阻研究电流与电压的关系得出的结论

是一样的袁故 B错误遥 由图象可知袁电
阻一定时袁 通过导体的电流与导体两
端的电压成正袁而电压由电源提供袁与
电流无关袁不能说电压与电流成正比袁

故 C错误遥 由电阻的计算式 R越U
I 可得院

当 I=0.2A时袁U1=1V袁U2=2V袁故 R1颐R2=
U1颐U2=1颐2袁故 D正确遥

8援D
9援C
10援B
二尧填空题
11.12 员 员圆
12援定值电阻 小灯泡电阻会受温

度影响 改变定值电阻两端电压，多

次测量

13援25 0.6 15
14援5 3 0.4
15援变大 不变 变小

16援串 大 分压

17援12 18 0.4
18援2 2.2 10
三尧简答题
19援探头表面上平下凸，当风速增

大时，探头上、下表面空气流速差增

大，上、下表面气压差增大，探头受到

向下的压力增大，所以滑片 P向下滑
动，滑动变阻器 R2接入电路的电阻变
大，根据串联电路分压的规律可知，滑

动变阻器分得的电压变大，故电压表

示数变大。

四尧实验与探究题
20援（1）如图 1 所示 （2）右 电压

表短路或断路 （3）2.5 0.5 （4）电阻
一定时，电流与电压成正比 电压增大

为原来的几倍，通过的电流也增大为

原来的几倍

30.6-
AV

153-

C P D

A B

- +

图 1
21.（1）如图 2所示 （2）B （3）B

（4）4 20 C（5）不相同

- +

30.6-
A

V
153- 菖

图 2
22援（1）R越 U

I
（2）小灯泡短路 太大

（3）0.38 10
（4）闭合S，记录电压表示数为U

UxR0
U-Ux

五尧计算题
23援由电路图可知，R1与 R 并联，电

流表 A测干路电流。
（1）因并联电路中各支路两端的

电压相等，所以，通过 R1的电流为

I1= U
R1

= 6V30赘 =0.2A

（2）电流表选用的量程为 0耀0.6A，
分度值为 0.02A，电流表 A 的示数 I=
0.3A，则通过 R的电流为

I2=I-I1=0.3A-0.2A=0.1A
滑动变阻器连入电路的阻值为

R2= U
I2

= 6V0.1A =60赘
24援由电路图可知，闭合开关 S，R

与 R0串联，电压表测 R0两端的电压。
（1）当传感器承受的压力为 0N时，

电压表的示数为 1V，由图乙可知，压力
传感器的阻值 R=30赘，因串联电路中
各处的电流相等，所以，电路中的电流为

I= U0
R0

= 1V10赘 =0.1A
因串联电路中总电阻等于各分电

阻之和，所以，电源电压为

U=IR 总=I（R+R0）
=0.1A伊（30赘+10赘）=4V
（2）当传感器承受的压力为 0N时，

浮力柱处于漂浮状态，受到的浮力为

F 浮=G=40N
由 F 浮=籽 液 gV 排可得，浮力柱排开

水的体积为

V 排= F 浮

籽 水 g

= 40N1.0伊103kg/m3伊10N/kg
=4伊10-3m3=4000cm3

浮力柱浸入水中的深度为

h 浸= V 排

S = 4000cm3
500cm2 =8cm

则当水位高度至少为 8cm 时，传
感器开始承受到浮杆的压力

（3）当水位上升到 40cm 时，浮力
柱排开水的体积为

V 排忆=Sh 浸忆=500cm2伊40cm
=2伊104cm3=2伊10-2m3

浮力柱受到的浮力为

F 浮忆=籽 水 gV 排忆
=1.0伊103kg/m3伊10N/kg伊2伊10-2m3

=200N
传感器承受的压力为

F=F 浮忆-G=200N-40N=160N
由图乙可知，压力传感器的阻值

R忆=10赘，此时电路中的电流为
I忆 = U

R 总忆 = U
R忆+R0

= 4V10赘+10赘 =
0.2A

则此时电压表的示数为

U0忆=I忆R0=0.2A伊10赘=2V


